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Chi le costruisce le conosce, le garantisce, le personalizza, ci mette
la faccia; sa dove mettere le mani. Noi di Vivere il Fuori siamo leali,
ci adoperiamo per raggiungere esattamente quello che desideri,
pretendiamo che la Tua Veranda sia unica, discreta, onesta, la
migliore per te.

La capisci subito la differenza
tra chi le vende 
e chi le costruisce 
e lo fa di mestiere



VERANDAI DI MESTIERE

PEDANE

COPERTURE
PIANA INCLINATA

PROTEZIONI SOLARI
VERTICALI
PRIVACY

CHIUSURE 
LATERALI

PAVIMENTI

PROTEZIONI ORIZZONTALI

STRUTTURE
Addossata
Autoportante

GRES - LEGNO - WPC

ALLUMINIO
LEGNO
ACCIAIO

Su Suolo stabile / Instabile o 
Plinti

ALLUMINIO
LEGNO

GALLEGGIANTE

ILLUMINAZIONE

TENDE 
ARREDO

GIARDINI D’INVERNO
VERANDE
SERRE SOLARI
DEHORS
GAZEBO
PERGOLATI
TETTOIE
PERGOLE
CHIUSURE
PROTEZIONI
ILLUMINAZIONE
PEDANE PAVIMENTI

VIVERE IL FUORI LA VERANDA DI CASA TUA



EDILIZIA LIBERA

SERRE SOLARI
TETTOIE
VERANDE
AMPLIAMENTI

VERANDAI DI MESTIERE

ATTENZIONE A PERMESSI E VINCOLI

Le linee guida nazionali possono
essere riscritte da ogni singola
Amministrazione locale o Regionale.
Ogni caso è a parte e va verificato al
momento della realizzazione dei
manufatti

Condominio unanimità
Distanze dai confini (con consenso del vicino)
Pergotende 1,5 mt o in aderenza salvo verifica regolamento
Pergolati 3 mt o in aderenza salvo verifica regolamento
Tettoie 3 mt o in aderenza da verificare con il regolamento
Serre Solari 5 mt o in aderenza
Ampliamento 10 mt tra superfici finestrate 5 mt dal confine 
(+altre prescrizioni particolari da valutare nel contesto)

Misure massime da verificare nel Regolamento

Belle Arti e Commissioni paesaggistiche

Calcoli strutturali e Deposito Genio Civile 
per locali tecnici superiori a 30 mc
Tettoie, superiori a 5 mq e aggetto non superiore a 80 cm



RISTRUTTURAZIONE  50%

MANUTENZIONE
STRAORDINARIA        50%

PROTEZIONE SOLARE 
DINAMICA                    50%

SUPERBONUS           110%

DESCRIZIONE
I Bonus Fiscali diventano SCONTO
IMMEDIATO IN FATTURA con addebito di
interessi del 22% sulla somma scontata per
detrazioni in 10 anni oppure 10% per
Superbonus.
Visto Fiscale circa 3%
Asseverazione congruità dei costi 5%

VERANDAI DI MESTIERE

COME RIENTRARE NELLE DETRAZIONI FISCALI – SCONTO IN FATTURA

50% in 10 anni 
Ristrutturazione / Manutenzione straordinaria / Restauro
Rivolto a persone fisiche massimo 96.000 € per ogni intervento 
autonomo in anni diversi (circolare  AdE 19/2020 )
Immobili e pertinenze anche accatastate separatamente ma con unico 
limite di spesa riferito all’immobile
Con asseverazione congruità dei costi e visto fiscale 
per interventi oltre 10.000€

50% in 10 anni oppure Superbonus 110% in 5 anni
Schermature solari
Rivolto a persone fisiche  e  partite IVA massimo 60.000 euro per ogni
Esente asseverazione costi e visto fiscale se ricade in Edilizia Libera

Immobili riscaldati ad uso abitativo / produttivo / commerciale 
accatastati esclusi ampliamenti

Massimale di spesa di 276 €/mq oltre oneri montaggio 
(con asseverazione in caso di Supebonus 110%)

Pareti con superificie finestrata ed esposizione EST – OVEST – SUD 
esclusi Nord-Nord Est – Nord Ovest  



ABBINAMENTO 
COLORI STRUTTURE

DESCRIZIONE
Contrariamente a tutti, con noi c’e da
scegliere il colore piu’ adatto e non
quello disponibile a catalogo perché
facciamo qualsiasi colore di struttura con
la verniciatura a polveri in forno. La
personalizzazione e l’abbinamento al
contesto, sono fondamentali.

VERANDAI DI MESTIERE

PRETENDI L’ABBINAMENTO ADATTO

Anche i colore dei complementi è
importante come quello della struttura e
della copertura.
Il telaio in alluminio o legno segue il
colore della struttura; il tamponamento in
screen o legno o pannelli sandwich puo’
essere il tocco che fa lo stile di ognuno

La differenza tra chi le vende e chi le costruisce

I COLORI INFLUISCONO SUI 
TEMPI DI CONSEGNA E NON 
SUL PREZZO



LAVORI CHIAVI IN MANO

LE RIFINITURE CONTANO

CANNE FUMARIE TAMPONAMENTI LATERALI INSERTI IN VETRO

VERANDAI DI MESTIERE

SAGOME CANNE FUMARIE FINITURE PIETRA TAMPONAMENTO SU TETTO

IMPIANTI INCASSO GUIDE

La differenza tra chi le vende e chi le costruisce



DESCRIZIONE
Il vetro nelle Verande è essenziale
perché è la maggiore fonte di calore
estivo e la prima causa della dispersione
del caldo invernale.
La luminosità va gestita in base
all’esposizione geografica delle chiusure
laterali

VETRI 
TETTO E SERRAMENTI

VERANDAI DI MESTIERE

PERFORMER 
VETRO CAMERA BASSO EMISSIVO ARGON

Trasmissione Calore Ug 1
Luce LT 0,80
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IA CAMERA 
BASSO 

EMISSIVO

PERFORMER
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CAMERA
ACUSTICO

TEMPERA
TO SELETTIVO

DURAVIT PHON SELECT

EXTRA 
CHIARO

PURE

ANTISFON
DAMENTO

SECURE

IL VETRO E’ LA QUALITA’ DELLA VITA IN VERANDA

SELECT 
STOPSOL CONTROLLO SOLARE

SUPERSELECT 
SELETTIVO CONTROLLO SOLARE

SOLO 
VETRO CAMERA

Calore Ug 0,40 -48%
Luce LT 0,7 -12%

Calore Ug 0,40 -48%
Luce LT 0,5 -32%

La differenza tra chi le vende e chi le costruisce



DESCRIZIONE
La composizione di un tetto fisso è
determinante per la tenuta del calore
all’interno e la coibentazione verso
l’esterno; anche il peso influisce su tutta
la struttura

ALUTERM
SANDWICH ALLUMINIO
PANNELLI TETTO 

VERANDAI DI MESTIERE

SPESSORE 132 MM 
Calore U 0,21

Acustica R 4,80
PESO 10,05 Kg/mq
Abbatt acust 59dB

SPESSORE 167 MM 
Calore U 0,17

Acustica R 5,80
PESO 11,30 Kg/mq
Abbatt acust 59dB

SPESSORE 55 MM PHON 
Calore U 0,58

Acustica R 1,72
PESO 6,50 Kg/mq

Abbatt acust 63dB
Portata 50 Kg a 4 mt

Rottura 120 Kg a 4 mt

SPESSORE 65 MM PHONE  
Calore U 0,48

Acustica R 2,07
PESO 6,85 Kg/mq

Abbatt acust 63dB
Portata 80 Kg a 4 mt

Rottura 170 Kg a 4 mt

SPESSORE 87 MM PHONE 
Calore U 0,35

Acustica R 2,83
PESO 7,55 Kg/mq

Abbatt acust 63dB

POLIETILENE ESPANSO 80 Kg/mc
LEGA ALLUMINIO TERMOLACCATA 
PROTETTA CON FILM ANTI-UV

COPERTURA AD ALTE PRESTAZIONI, LEGGEREZZA E LUNGA DURATA

La differenza tra chi le vende e chi le costruisce



STRUTTURA PORTANTE

CHIUSURA VETRO

COPERTURA RIGIDA

GRONDA

PAVIMENTO E PEDANA

CHIUSURA TENDA TRASPARENTE 

PROTEZIONE SOLARE FILTRANTE

ZANZARIERA

CHIUSURA PARETEBRISE-SOLEIL

VERANDAI DI MESTIERE

GOLDEN
SOLID

GIARDINI D’INVERNO
SERRE SOLARI
SENZA TAGLIO TERMICO
Tetto rigido

CONFIGURAZIONE GIARDINO D’INVERNO 

DESCRIZIONE
Golden-Top sono Giardini d’Inverno non
troppo impegnativi dal punto di vista
economico che danno piu’ valore allo
spazio esterno come estensione della
casa e sono utilizzabili tutto l’anno con
sistemi di raffrescamento o
riscaldamento attivi. La scelta della
copertura e delle chiusure laterali
dipende dalle aspettative, dall’utilizzo,
dall’esposizione geografica e va studiata
per ogni situazione specifica.



Golden Solid
Verande tetto rigido

11

orizzonte tetto PIANO
RIVIERA tetto INCLINATO



Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera

13



Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera



Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Riviera
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte



Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Padiglione
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte

31



Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Orizzonte
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Golden Solid Riviera
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Solid
Strutture copertura rigida
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SOLID

TETTOIE GAZEBO
SENZA TAGLIO TERMICO
Tetto rigido fisso o scorrevole
Predisposte per chiusure laterali

RIVIERA
FORMA SEMI-PIANA

ORIZZONTE
FOMA PIANA 

PVC SANDWICH POLICARBONATO VETRO
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ACCIAIO ALLUMINIO LEGNO
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VETRO CRISTAL

C
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UR

E

PARETE

SLIDING
FORMA INCLINATA

DESCRIZIONE
Le tettoie o gazebo TOP nelle diverse
forme sono strutture con tetto fisso che
resistono al vento, alla pioggia,
proteggono dal calore e sono
predisposte per future chiusure laterali..

VERANDAI DI MESTIERE

CONFIGURAZIONE  
TETTOIE GAZEBO

PADIGLIONE
FORMA 4 PENDENZE



Tettoia Solid Riviera
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Gazebo Solid 
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Tettoia Solid Sliding
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Gazebo Solid Riviera
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Tettoia Solid Riviera
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Tettoia Gazebo  Solid Orizzonte
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Tettoia Solid Orizzonte



Tettoia Solid Orizzonte
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Tettoia Solid Orizzonte
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Gazebo Solid Padiglione



Gazebo Solid Prestige Padiglione



Gazebo Solid Orizzonte



Gazebo Solid Orizzonte



Gazebo e Tettoie 
Solid Riviera

Schede tecniche 

50

FORMA RIVIERA
Tetto inclinato



Struttura

Shed Vetro
FISSO

Gronda integrata

Vetro stratificato 4.4.2

Pendenza 
da 5% a 15%

84

12
5

Colonna

←
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 |

← max 500 
|

←
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|

←
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  2

50
 -

30
0 

|

Sistema di scarico acqua integrato 
nelle colonne

Resistenza al vento CLASSE 9 – 75-
88 Km/h

Tettoia

Struttura

SOLID RIVIERA

PROFILO MURO E 
TRAVETTI FINO A 4 MT

PROFILO MURO E 
TRAVETTI FINO A 4 MT

PROFILO GRONDA

ALLUMINIO



PERGOLATO -GAZEBO
Sistema di scarico acqua laterale
Interasse frangivento da cm 70 -

90 cm
COPERTURA VETRO 

STRATIFICATO 8/9t

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO

120

16
0

Trave davanti 
12x16

80

12
0

Travicelli

FISSA

Vetro 
Stratificato

Gronda 
esterna

140

14
0

Colonna

←
m

ax
 0

00
|

← max 400
|

Pendenza 
oltre 5%

←
m

ax
 9

0 
|

Tettoia

Struttura

SOLID RIVIERA

Struttura

W

LEGNO



Policarbonato
FISSA

Gronda integrata

100

10
0

Colonna

←
m

ax
 6

00
 |

← max 600 
|

Pendenza 
da 16%

Policarbonato compatto
4 mm

150

15
0

Colonna

Struttura

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO

GAZEBO TETTOIA
Sistema di scarico acqua integrato 

nelle colonne
Resistenza al vento CLASSE 9 – 75-

88 Km/h
Interasse frangivento da cm 90-100 

cm

Tettoia Pompeiana
SOLID RIVIERA

ACCIAIO



Sistema di scarico acqua integrato 
nelle colonne

Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-
102 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

Vetro Secure 
FISSA ← max 600

|

←
m

ax
90

 |

Vetro Secure
FISSA

Gronda integrata

115

11
5

Colonna

←
m

ax
60

0 
|

← max 600
|

← max 80 |

Tettoia Pompeiana
SOLID ORIZZONTE

TUTTI I COLORI DI SERIE

ALLUMINIO



Policarbonato
FISSA

Gronda integrata

150

15
0

Colonna

Policarbonato
Compatto 4 mm

←
m

ax
 6

00
 |

← max 500
|

Struttura

Gazebo
SOLID ORIZZONTE

TUTTI I COLORI DI SERIE ACCIAIO-ALLUMINIO



Pannello  Grecato
FISSA

Gronda integrata

Pannello 
coibentato
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Colonna
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|

← max 600 
|

Giardino d’Inverno

Struttura

GOLDEN SOLID ORIZZONTE

TUTTI I COLORI DI SERIE

ACCIAIO-ALLUMINIO



Vetro
FISSA

Gronda esterna

150

15
0

Colonna

Legno

←
m

ax
 6

00
 |

← max 500
|

Tettoia Pompeiana
TETTOIA SOLID ORIZZONTE

Struttura

W

TUTTI I COLORI DI SERIE

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO

LEGNO



PVC
FISSA

Gronda integrata

100

10
0

Colonna

←
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00
0 

|
← max 1000

|

Gazebo – Giardino d’Inverno
GOLDEN SOLID PADIGLIONE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

Struttura

COLORI DI SERIE COPERRTURA

GRONDA PERIMETRALE
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80
 |

ACCIAIO-ALLUMINIO



PVC
FISSA

Gronda esterna

100

10
0

Colonna

←
m
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00
 |

← max 500
|

Gazebo – Giardino d’Inverno
SOLID PADIGLIONE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI DI SERIE COPERRTURA

GRONDA DI GIUNZIONE

DISCENDENTE

GRONDA PERIMETRALE

←
m

ax
 2

50
 |

←
m

ax
 3

00
 |

TRAVE PERIMETRALE

Struttura

ALLUMINIO



Gazebo classico
TETTO FISSO IMPERMEABILE

←
m

ax
 5

00
 |

← max 500 |

Gazebo Classico a Padiglione
GAZEBO SOLID PRESTIGE

Struttura

COLORI TELO

COLORI STRUTTURA

ACCIAIO



VETRATE - TENDE 
PARETE
DESCRIZIONE
Le chiusure laterali vanno scelte in
funzione della tipologia di copertura e
dell’equilibrio termico tra pavimenti e
muri. Le removibili permettono di
chiudere quando non sarebbe
possibile.

FIX 
FISSI

GATE 
BATTENTE – VASISTAS

ROOM 
SCORREVOLE

AIR
IMPACCHETTABILE TUTTO VETRO

R

R REMOVIBILE

CLOAK-ZIP 
TENDA CRISTAL

R

VISION 
SCORREVOLE TUTTO VETRO

R

CHIUSURE 
SENZA TAGLIO TERMICO

TE
LA

IO

ALLUMINIO

VERANDAI DI MESTIERE

UP-DOWN SALISCENDI

R

TA
M
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A
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EN
TI

SANDWICHAQUAPANEL

CAMERA 
BASSO 

EMISSIVO

Performer

ANTISFON
DAMENTO

Protect

FLOAT

Float

TEMPERA
TO

DURAVIT

TENUTA STAGNA 
CON TELAIO



Vetrate
Tende 

Removibili

62



Vetrate Vision scorrevoli



COLORI DI SERIE STRUTTURA

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU PERGOTENDE

Telaio misure in MM

VETRATA AMOVIBILE
Resistenza al vento CLASSE 2– vento 130 

Km/h
UNI EN 14351-1:2016-UNI EN 12211:2016 -

12210:2016 RESISTENZA ALL’URTO EN 
13049:2004

BLOCCO INTERNO
POMOLO 
APETRASCINAMENTO SERRATURA LATERALE SERRATURA CENTRALE

ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

R1 10/20 Db
Fruscio foglie-

bisibiglio
TRASMITTANZA 

TERMICA
Ug =5,8 W/m2 K

COMPRESO DI
GUIDA SUPERIORE E INFERIORE

VETRO TEMPERATO CHIARO 10 MM
GUARNIZIONI ANTIPIOGGIA E VENTO

BLOCCO ANTE DALL’INTERNO
POMOLI APERTURA

Vetri scorrevoli Trasparenti
VISIONREMOVIBILE



Vetrate Air impacchettabili

65



COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
GUIDA SUPERIORE E INFERIORE

VETRO TEMPERATO CHIARO 10 MM
GUARNIZIONI ANTIPIOGGIA E VENTO

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU PERGOTENDEGUIDA 
INFERIORE←

62
|

← 46 MM |

GUIDA VETRO←
30

 |

GUIDA VETRO

← 52 MM |

GUIDA SUPERIORE

←
62

-8
0

|
←

30
 |

PIANTA PROFILI LATERALI

←
55

|

← 21|

GUIDA INFERIORE INCASSATA

← max 47|

←
55

|

Telaio

Vetri impacchettabili Trasparenti

VETRATA AMOVIBILE
Resistenza al vento CLASSE 2– vento 130 

Km/h
UNI EN 14351-1:2016-UNI EN 12211:2016 -

12210:2016 RESISTENZA ALL’URTO EN 
13049:2004

ABBATTIMENTO 
ACUSTICO 

R1 10/20 Db
Fruscio foglie-

bisibiglio
TRASMITTANZA 

TERMICA
Ug =5,8 W/m2 K

AIRREMOVIBILE



Tende Cloak-zip arrotolabili



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 39-

59 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO CRISTAL PRO

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

← 130 MM |

←
12

8 
M

M
 |

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 150 MM |

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 37 MM |

←
40

 M
M

 |

← 115 MM |

←
13

0 
M

M
 |

←
12

8 
M

M
 |

Telaio

Tenda avvolgibile antivento Trasparente
CLOAK-ZIPREMOVIBILE



Vetrata saliscendi Tuttovetro Up-down



COLORI DI SERIE STRUTTURA

Sistema a movimentazione 
verticale che

permette di sfruttare al meglio 
tutti gli spazi,

senza creare ulteriori ingombri. 
Apertura manuale apribile a 

pressione su bottone superiore; 
guarnizioni laterali a tenuta

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Colonne

Vetrata - Parapetto telescopico saliscendi
UP-DOWNTUTTOVETRO

.
PANNELLI

· Pannelli in vetro temperato 6 mm
· Porta in vetro temperato 8 mm

PIEDE
Acciaio zincato verniciato in tinta

← 50-200 CM MAX|

←
10

0 
M

M
 |

←
M

AX
 1

70
 M

M
 |

←
M

AX
 2

50
 M

M
 |



Vetrata saliscendi Up-down



COLORI DI SERIE STRUTTURA

Sistema a movimentazione 
verticale che

permette di sfruttare al meglio 
tutti gli spazi,

senza creare ulteriori ingombri. Il 
suo dispositivo

anti-caduta a marchio CE 
garantisce la sicurezza

in ogni situazione: la vetrata 
scorrevole

motorizzata è controllata da un 
pulsante “a uomo

presente”.
Disponibile con profili non isolati 

o a taglio termico.

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Telaio

Vetrata saliscendi /parapetto
UP-DOWNREMOVIBILE



Pannelli

W

Rivestimento tavole
pareti

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO



COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
VETRO DURAVIT TEMPERATO

CERNIERE E SERRATURA INOX

Porta battente
GATE

← 100 CM MAX|

←
M

AX
 2

70
 M

M
 |

Telaio



COMPRESO DI
VETRO DURAVIT TEMPERATO

CERNIERE E SERRATURA INOX

Porta battente
GATE DURAVIT

← 100 CM MAX|

←
M

AX
 2

70
 M

M
 |

Pannello

G



Resistenza al vento CLASSE 9 –

← 130 MM |

←
30

0 
M

M
 |

Vetro Temperato
FIX DURAVIT



Guida incassata Vision



Livellamento pavimenti



Livellamento pavimenti



Guida Air 



FRANGISOLE 
TENDE
BRISE-SOLEIL 

CLAOK-ZIP – AIRE  
DECO’- T4 –

APOLLO - SCENICA 
TENDE AVVOLGIBILI

MATRICO-SUN FISSA
BRISE SOLEIL FISSO -ORIENTABILE

MATRICO-SUN SCORREVOLE
BRISE SOLEIL FISSO- ORIENTABILI

LUME
FRANGISOLE 

ORIENTABILE + IMPACCHETTABILE

CLASSICA

QUBICA - OVALE – MERCURY 
TENDE A BRACCIO

DESCRIZIONE
La schermatura laterale è un elemento
di arredo e nello stesso tempo, risolve
un esigenza come la regolazione della
luce, la diminuzione del calore diretto
sui vetri e la protezione dela privacy.
La forma della struttura, i colori della
pannellatura, e la facilità di movimento
sono fondamentali per l’uso quotidiano e
la piacevolezza che offrono.

SCHERMATURE LATERALI

SCREEN

TI
PO

LO
G

IA

ZANZARIERA

LEGNO ALLUMINIO

VERANDAI DI MESTIERE



Frangisoole
Tende 

Brise soleil

82



Telaio

COLORI STRUTTURA

TENDA AVVOLGIBILE

← 340 MM |

←
36

0 
M

M
 |

Possibili giunte sul telo avvolgibile Oscurante / Filtrante
DECO’



Telaio

COLORI STRUTTURA

TENDA AVVOLGIBILE CON 
CASSONETTO

Tenda avvolgibile
a scomparsa Oscurante / Filtrante

← 180 MM |

←
28

0 
M

M
 |

Possibili giunte sul telo

CASSONETTO 65 
MM

← 240 MM |CASSONETTO 83 
MM

C
A

SS
O

N
ET

TO
 6

5 
M

M

C
A

SS
O

N
ET

TO
 8

0 
M

M
←

34
0 

M
M

 |

← 440 MM |CASSONETTO 105 
MM

C
A

SS
O

N
ET

TO
 1

05
 

M
M

←
40

0 
M

M
 |

CASSONETTO 65 
MM

CASSONETTO 83 
MM

CASSONETTO 105 
MM

DECO’



COLORI DI SERIE STRUTTURA

Telaio

COLORI STRUTTURA

Tenda avvolgibile-scorrevole Zanzariera

← 500 MM |

←
35

0 
M

M
 |

← 400 MM |

SCENICA
ORIZZONTALE

VERTICALE



COLORI DI SERIE STRUTTURA

Telaio

← 440 MM |

←
40

00
 M

M
 |

COLORI STRUTTURA

TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 1 – 28-40 Km/h

SENZA CASSONETTO

Tenda avvolgibile Filtrante

L44S

ARGANO o MOTORE
GUIDE INOX

TELO MICROFORATO SCREEN

INGOMBRI
CON ARGANO

PARETE
SOFFITTO

INGOMBRI
CON MOTORE

PARETE
SOFFITTO



COLORI DI SERIE STRUTTURA

← 480 MM |
←

30
0 

M
M

 |

Telaio

COLORI STRUTTURA

TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-

19 Km/h

Tenda avvolgibile Filtrante
T4



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-

19 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO

TELO MICROFORATO SCREEN

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

← 130 MM |

←
13

1 
M

M
 |

← 120 MM |

←
15

2 
M

M
 |

Telaio

Tenda avvolgibile Filtrante
AIRE



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 30-

59  Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE INOX

TELO MICROFORATO SCREEN

← 500 CM |

←
30

0 
CM

 |
Telaio

FONDALE A SCOMPARSA

Tenda avvolgibile Filtrante
AIRE DESIGN

STRUTTURA

INGOMBRI

TELO



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-

19 Km/h

COLORI TELO

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE INOX

TELO MICROFORATO SCREEN

Telaio← 440 CM |

←
42

0 
CM

 |

COLORI STRUTTURA

Tenda avvolgibile Filtrante
AIRE  ROUND



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 30-

59  Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE INOX

TELO MICROFORATO SCREEN

Telaio

FONDALE A SCOMPARSA

Tenda avvolgibile Filtrante
AIRE ROUND

STRUTTURA TELO

← 500 CM |

←
30

0 
CM

 |

INGOMBRI



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 39-

59 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO CRISTAL PRO

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

← 130 MM |

←
12

8 
M

M
 |

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 150 MM |

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 37 MM |

←
40

 M
M

 |

← 115 MM |

←
13

0 
M

M
 |

←
12

8 
M

M
 |

Telaio

Tenda avvolgibile antivento Filtrante
CLOAK-ZIP



TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 39-59 

Km/h

COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO
GUIDE ANTIVENTO
TELO CRISTAL PRO

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 37 MM |

←
40

 M
M

 |

← 130 MM |

←
12

8 
M

M
 |

← 44 MM |

←
58

 M
M

 |

← 150 MM |← 115 MM |

←
13

0 
M

M
 |

← 115 MM |

←
12

8 
M

M
 |

Telaio

Tenda avvolgibile antivento
CLOAK-ZIP



CLOAK-ZIP

ESTERNA 
STONDATA

ALLINEATA

INTERGRATA
ESSTERNA 

SQUADRATA



COLORI DI SERIE STRUTTURA

← 5000 MM |

←
30

0 
M

M
 |

Telaio

TENDA AVVOLGIBILE
Resistenza al vento CLASSE 6 – 12-

19 Km/h

Tenda avvolgibile Filtrante
DOUBLE 

CLOAK-ZIP



Tenda a bracci
Senza cassonetto

COMPRESO DI
TELO

MOVIMENTO MOTORE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO

TENDA
Sistema di scarico acqua laterale

Resistenza al vento CLASSE 3 – 38-
49 Km/h

Mercury con Telo
ARROTOLABILE

←
m

ax
10

00
 |

← max 350 |

MERCURY

Telaio



Tenda a bracci
con cassonetto minimal

COMPRESO DI
TELO

MOVIMENTO MOTORE

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO

Cubica con Telo
ARROTOLABILE

←
m

ax
10

00
 |

← max 435 |

QUBICA

Telaio

TENDA
Sistema di scarico acqua laterale

Resistenza al vento CLASSE 2 – 6-11 
Km/h



Tenda a bracci Con cassonetto stondato
COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO

TENDA
Sistema di scarico acqua laterale

Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-
19 Km/h

Ovale tenda 
Cassonata con Telo
ARROTOLABILE

←
m

ax
80

0 
|

← max 300 |

OVALE

Telaio



Tenda caduta con guide braccetti

COMPRESO DI
TELO

MOVIMENTO MANUALE
MOLLA DENTRO AL BRACCETTO

TENDA
Sistema di scarico acqua laterale

Resistenza al vento CLASSE 3 – 12-
19 Km/h

Apollo tenda a caduta con braccetti
ARROTOLABILE

←
m

ax
30

0 
|

← max 400 |

← max 57 |

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COLORI TELO

APOLLO

Telaio



BRISE-SOLEIL FISSO E 
SCORREVOLE

Resistenza al vento CLASSE 9 –

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
GUIDE 

PANNELLO 

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Telaio

← 130 MM |

←
40

0 
M

M
 |

Pannello Frangisole fisso o scorrevole
SUN



BRISE-SOLEIL FISSO
Resistenza al vento CLASSE 9 

← 400 MM |

←
40

0 
M

M
 |

Pannelli fissi Frangisole
SUN

TelaioTelaio

W

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO



Passo 50 mm
Resistenza al vento CLASSE 9 –

COLORI DI SERIE STRUTTURA APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Telaio

← 130 MM |
←

40
0 

M
M

 |

Pannelli fissi o scorrevoli
PERSIANA



FRANGISOLE
Resistenza al vento CLASSE 10 

COLORI DI SERIE STRUTTURA APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Telaio+lamelle

Frangisole orientabili + impacchettabili
LUME

← 300 MM |
←

39
0 

M
M

 |

| 
25

-5
0 

 C
M

 |



Resistenza al vento CLASSE 9 –

← 130 MM |

←
30

0 
M

M
 |

Pannello Frangisole fisso

SUN

Telaio

W

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO



Resistenza al vento CLASSE 9 –

COLORI DI SERIE STRUTTURA APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

Telaio

← 130 MM |

←
30

0 
M

M
 |

Frangisole fisso o scorrevole
MATRICO



Resistenza al vento CLASSE 9 –

COLORI DI SERIE STRUTTURA

Telaio

← 130 MM |
←

30
0 

M
M

 |

Frangisole fisso o scorrevole
MATRICO

COLORI DI DIS ERIE TELO



Resistenza al vento CLASSE 9 –

Telaio

← 130 MM |

←
30

0 
M

M
 |

Frangisole fisso o scorrevole
SUN

FINITURA COLORATA: 
stuccatura, 1 mano di fondo, 2 mani di 
vernice ad acqua, 1 mano di protettivo 
catalizzato trasparente. Lavorazioni per 

innesti, smensolature

FINITURA COLOR LEGNO
2 mani impregnantee finitura all’acqua 
effetto cerato a base di resine acriliche

EFFETTO FINITURA LEGNO



Frangisole

108



VERANDAI DI MESTIERE

FRANGISOLE
TENDE

ORIZZONTALI

SCHERMATURE ORIZZONTALI

SCREEN

TI
PO

LO
G

IA

ALLUMINIO



FRANGISOLE
TENDE

ZEN 
TENDA AVVOLGIBILE

NUVOLA
TENDA IMPACCHETTABILE

DESCRIZIONE
La schermatura del tetto è importante
per la riduzione del calore estivo e per la
regolazione della luminosità interna.
Per la riduzione del calore i sistemi
vanno posti all’esterno del vetro e
quindi devono essere facilmente
accessibili, manovrabili e resistenti al
vento Per la luminosità possono essere
anche posti all’interno.

SCHERMATURE ORIZZONTALI

QUBICA - OVALE – MERCURY 
TENDE A BRACCIO

LEVANTE BASIC
LAMELLE ORIENTABILI

SCREEN

TI
PO

LO
G

IA

ALLUMINIO

VERANDAI DI MESTIERE

SUN ROLL 
TENDA AVVOLGIBILE



PERGOLATO
Sistema di scarico acqua frontale

Resistenza al vento CLASSE 10 – 89-
102 Km/h

COLORI DI SERIE STRUTTURA

COMPRESO DI
GRONDA FRONTALE

StrutturaSenza gronda
laterale

Lamelle 127 mm

Comando manuale

←
m

ax
 7

00
|

← max 700
|

← max 125
|

Pendenza 
da 13% a 20%

COPERTURA Pioggia / Sole / Vento / Luce / Ventilazione

ARGANO

LEVANTE BASIC

Telaio



TENDA AVVOLGIBILE IN PIANO
Resistenza al vento CLASSE 4 – 25-

30 Km/h
COMPRESO DI
CASSONETTO

MOTORE CON TELECOMANDO

APPLICABILI SENZA PERMESSI SU TUTTE LE STRUTTURE

←
40

 M
M

 |

← 420 MM |

←
36

0 
M

M
 |

Telaio

ZEN
Tenda sole / luce / pioggia / vento

per esterno

Telaio



Tenda sole / luce per interno

MOVIMENTO MANUALE O MOTIRIZZATO

COLORI TELO

TENDA PER INTERNO

Tenda a scorrimento su guide
IMPACCHETTABILE

←
m

ax
 6

00
 |

← max 600 |

NUVOLA

Scorrevole su binari in alluminio, manovrabile tramite
comando a corda, con impacchettamento sul lato
posteriore. Da fissare sotto le travi portanti della

Copertura Mobile tramite guide in alluminio.
Tessuto acrilico per esterno idrorepellente e con

trattamento antimacchia,

Telaio

Telaio



MOVIMENTO MANUALE O MOTIRIZZATO

COLORI TELO

TENDA PER ESTERNO

Struttura impacchettabile su guide o 
telaio 
IMPACCHETTABILE

←
m

ax
 7

00
 |

← max 500 |

Tenda pioggia / sole / luce per esterno
ONDA

Telaio

Telaio



Tenda Ombreggiante per esterno

Tenda con doppio tubo avvolgitore e 
cassonetto  cinghie di traino

COMPRESO DI
TELO

MOVIMENTO MANUALE

Resistenza al vento CLASSE 2 – 39-
50 Km/h

MISURA CASSONETTO

TENDA
Resistenza al vento CLASSE 2 – 38 

Km/h
Interasse frangivento da cm 70 - 90 

cm

Tenda Roll
ARROTOLABILE

Senza gronda

←
m

ax
40

0 
|

← max 400 |

Telo acrilico

COLORI TELO

COLORI DI SERIE STRUTTURA

LEVEL ROLL

Telaio



Illuminazione 
Comandi

116



ILLUMINAZIONE

STRISCIA
LED

SPOT
LED

APPLIQUE
LED

ILLUMINA
ZIONE

LAMA PORTA-STREP LED

STREPLED A 45° SU PERIMETRO

STREPLED INTERMEDI



ELETTRONICA

DESCRIZIONE
Sistemi di comando e protezione da
agenti atmosferici comandabili da
remoto o con telecomando multifunzione

COMPLEMENTI

VERANDAI DI MESTIERE

DOMOTICA INTEGRATA

SENSORE PIOGGIA / NEVE SENSORE VENTO

GRUPPO COMANDO DA PARETE – TAVOLO - INCASSO



COLORI USUALI RAL METALLO

RAL 9010 RAL 1013 RAL 7034

RAL 6003 RAL 1019 RAL 7035



RUGGINE

OXIDE 2OXIDE 1 GRIGIO MICACEO

COLORI USUALI SPECIALI  METALLO

ALTRI COLORI SU RICHIESTA



SOLTIS 86 HORIZONSOLTIS 92 PERFORM

92 2135 SABBIA

92 2171 GRIGIO PIETRA

92 22043 BRONZO

92 22047 ANTRACITE

92 2175 CHAMPAGNE

86 2135 SABBIA

86 2171 GRIGIO PIETRA

86 22043 BRONZO

86 22047 ANTRACITE

86 2175 CHAMPAGNE

COLORI TESSUTI FILTRANTI



Pedane

122



COLORI TESSUTI TRIPLO STRATO

LATO ESTERNO

877 GRIGIO SCURO 819 TORTORA

815 ANTRACITE 832 VERDE 444 BORDEAUX

878 GRIGIO

LATO INTERNO
MANO TESSILE

LATO ESTERNO



Struttura autoportante in acciaio 
zincato superficie calpestabile in 

multistrato di betulla rifinito con film 
protettivo antiscivolo e corrosione 

Classe 1

Superficie calpestabile in legno 
IPE-WPC COMPOSITO- ANGELIM 

AMARGOSO 
spess 19 largh 90 mm

Pre-assemblato in quadrotte

IPE’

CON FINITURA LATERALE ALLUMINIO

BETULLA’ANGELIM
’

WPC COMPOSITOPIEDE REGOLABILE

PEDANA REGOLABILE



Per suoli instabili
PEDANA FISSA



Per suoli instabili

BETULLA’

PEDANA FISSA



BETULLA’

Per livellamento superfici esistenti

PEDANA FISSA



CON FINITURA LATERALE ALLUMINIO
PER SUOLI STABILI

PEDANA PIEDINI 
REGOLABILI



Suoli instabili
Durabilità naturale: Classe 2, Classe di utilizzo: 2, 
Utilizzo in ambienti marini: No

COSTRUTTORI DI VERANDE

PEDANA CASTAGNO



Pavimenti

130



FORMATI GRES

Grès

131



132

Piastrelle su massetto



Pietra
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

GRES

VERANDAI DI MESTIERE



Cemento
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

GRES

VERANDAI DI MESTIERE



Legno
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

GRES

VERANDAI DI MESTIERE



Metallo
MONOLITICO PER ESTERNI

EFFETTO

GRES

VERANDAI DI MESTIERE



Lunghezza Listelli 95-215 mm

Lunghezza Listelli 950-1250-1550-1850 mm

Estremamente design, dal look caldo ed elegante, l’Ipe Lapacho è ritenuto il
legno più duro al mondo, tanto compatto e resistente quanto il Teak.
Visivamente si presenta con toni di colore che vanno dal marrone al verde
oliva e rossastro, con striature più chiare e più scure, è piuttosto oleoso e con
una densità interna elevatissima. Caratteristica tipica dell’Ipè sono le
sue variegate sfumature di colore, che una volta posato gli conferiscono un
gradevole ulteriore effetto naturale.

Come per tutti i legni, per effetto dell’azione dei raggi solari il colore tenderà
comunque ad uniformarsi nel tempo, assumendo una colorazione tendente
al grigio. Se non desiderata, il colore originale può essere ripristinato con
l’utilizzo di oli specifici una o due volte all’anno.

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 1 molto durabile, Classe di Utilizzo:
4, Utilizzo in ambienti marini: Si
È un’essenza molto apprezzata per la sua straordinaria resistenza e
flessibilità, che garantiscono prestazioni di standard elevatissimi in qualsiasi
destinazione d’uso esterno. Proviene dalle foreste del sud America e posato
può resistere più di 25 anni, praticamente immune da umidità, agenti
atmosferici, parassiti, funghi e sollecitazioni.
Le sue straordinarie proprietà gli conferiscono una resistenza al fuoco
paragonabile a quella del calcestruzzo. Queste preziose proprietà, il look
estremamente design e un costo accessibile, hanno fatto oggi di questa
essenza la più utilizzata in assoluto per le pavimentazioni in legno per esterno.

Lunghezza tavole 950° 185  mm

Spessore Tavole 19-20-21  mm

Larghezza Tavole 90-100-140 mm

IPE’

VERANDAI DI MESTIERE



Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 3 Moderatamente
durabile, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo.
Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni
di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle
doghe potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure
nominali.

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 3 Moderatamente
durabile, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo.
Possono variare in base alla zona di origine e alle condizioni
di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle
doghe potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure
nominali.

L’Angelim Amargoso è un legno sudamericano, nobile,
dal colore caldo e ambrato simile al Teak, molto apprezzato
e ricercato dagli amanti del decking. Il suo calore decora gli
ambienti dove viene posato, valorizzandoli, siano questi
contesti residenziali e conviviali, dehors, ristoranti e pub, o
grandi opere pubbliche. Correttamente posato è tra i legni
più stabili, affidabili e performanti per uso specifico outdoor, a
un ottimo posizionamento di prezzo. Il sempre crescente
utilizzo di Angelim Amargoso per le opere in esterno è
motivato da un’ottima prestazione negli anni e da un impatto
estetico particolarmente gradevole e delicato nell’ambiente
naturale

Lunghezza tavole 4000 mm

Spessore Tavole 19 mm

Larghezza Tavole 95-470 mm

ANGELIM AMARGOSO
VERANDAI DI MESTIERE



Grigio 
superficie 

liscia

Lunghezza tavole 4000 mm

Spessore Tavole 22 mm

Larghezza Tavole 90-150 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 2, Classe di Utilizzo: 2, Utilizzo in ambienti marini: Si
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di
origine e alle condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe
potrebbero variare fino a un 3% rispetto alle misure nominali.

Il legno di larice è resistente, per questo viene impiegato soprattutto per la costruzione di
esterni e di tutti gli oggetti che sono esposti all'azione degli agenti atmosferici. Esiste sia
bianco che rosso e contiene acido resinico e succinico. Il legno di larice viene impiegato sia
per interni che per esterni, in strutture portanti e non viene utilizzato per elementi costruttivi
molto sollecitati, nella costruzione di imbarcazioni, ponti, parti interrate ed immerse in acqua.
Per gli interni l’impiego va da finestre e porte, attraverso pavimenti e rivestimenti, fino ai mobili.
Negli ultimi tempi sono molto amati i rivestimenti per esterni in larice, che, non trattati e senza
protezione, divengono grigi dopo alcuni anni.

LARICE

VERANDAI DI MESTIERE



Grigio 
superficie 

liscia

Resistenza alla trazione 15 MPa
Durezza 68
Carico di rottura a 
flessione statica

24 MPa

Densità 1,2 g/cm3
Peso m2 18,63 Kg
Modulo di elasticità ca. 13000 

MPa

Colore Marrone 
tropical

Grigio 
Pietra

Lunghezza Listelli 2000 mm

Altezza Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 1450 mm

Spessore 25 mm
Fuga 2-3 mm
Applicazione a Clip
Finitura effetto oliata
Lato liscio spazzolato - rigato

WPC SOLID

VERANDAI DI MESTIERE



Grigio 
superficie 

liscia

Resistenza alla trazione 15 MPa
Durezza 68
Carico di rottura a 
flessione statica

24 MPa

Densità 1,2 g/cm3
Peso m2 18,63 Kg
Modulo di elasticità ca. 13000 

MPa

Colore Marrone 
tropical

Grigio 
Pietra

Lunghezza Listelli 2800 mm

Altezza Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 140-160 mm

Spessore 23 mm
Fuga 2-3 mm
Applicazione a Clip
Finitura effetto oliata

WPC CLASSIC

VERANDAI DI MESTIERE



Grigio 
superficie 

liscia

Lunghezza Listelli 2800 mm

Spessore Listelli 23 mm

Larghezza Listelli 90-210 mm

Fuga variabile
Applicazione a Clip

WPC ULTRA

VERANDAI DI MESTIERE



PAVIMENTO BAMBOO
NON IMPREGNABILE CL 4
UTILIZZO A CONTATTO CON TERRENO CL 4

Altezza Tavole 20 mm

Larghezza Tavole 125 mm

Lunghezza tavole 187 cm

VERANDAI DI MESTIERE
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Teak

Lunghezza Listelli 90-120-150-180-210-280 mm

Durabilità rispetto a funghi e muffe: Classe 1 molto durabile, Classe di utilizzo: 3, Utilizzo in ambienti marini:
No
Proprietà fisiche basate su campioni di durame maturo. Possono variare in base alla zona di origine e alle
condizioni di crescita. Il legno è un elemento naturale: le dimensioni delle doghe potrebbero variare fino a
un 3% rispetto alle misure nominali.

Spessore Listelli 19 mm

Larghezza Listelli 90 o 120 mm

VERANDAI DI MESTIERE
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Numero Unico
Tel 055.0317 778
Wapp 392.11 60 269
@  pratiche@vivereilfuori.it
W  www.vivereilfuori.it

www.facebook.com/vivereilfuori

www.instagram.com/vivereilfuori/?hl=it 
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